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El factor principal para que un calefactor de 
gas no encienda adecuadamente es una 
purga deficiente de los tanques de gas.

*Este caso es más común cuando el 
tanque de gas es nuevo.



Antes de devolver su equipo a tienda:

• Realizar una prueba muy sencilla para determinar si 
su tanque de gas está bien purgado:



Una purga deficiente permite que quede aire 
dentro del tanque al momento de llenarlo con 

Gas LP.  Sobre todo cuando el tanque es nuevo.

GAS

AIRE

Esto provoca que la presión de Gas LP sea 
menor a la que el equipo requiere para 

funcionar correctamente.

baja presión

Los radiantes y piloto del calefactor
No encienden adecuadamente
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Presión
Adecuada

Purgar bien el aire del tanque es vital para que 
este se llene completamente con Gas LP

La presión adecuada del Gas LP provocará
Que la llama del piloto sea de buen tamaño y 

Los radiantes prendan correctamente

Los radiantes y piloto del calefactor
Encienden correctamente



Prueba para determinar purga adecuada de 
un tanque de Gas LP

1. Conecte el calefactor al tanque mediante su 
regulador.

2. Abra la válvula del tanque
3. Intente encender el calefactor

1 2 3



Prueba para determinar purga adecuada de 
un tanque de Gas LP

Si los radiantes y 
piloto del 
calefactor

No encienden 
adecuadamente, 

muy posiblemente 
el tanque contiene 

AIRE

Si al girar 90 
grados el tanque, 

el problema se 
resuelve, esto 

quiere decir que 
efectivamente hay 

que proceder a 
purgar el aire 

contenido en el 
tanque



Purga de Tanque de Gas LP

Existen 2 tipos de válvula en los tanques de Gas LP …

Válvula regular corta Válvula de seguridad larga



Purga de Tanque de Gas LP

En el caso de que el tanque equipe válvula corta :

1. Cierre la válvula del tanque
2. Desconecte el regulador 

completamente
3. Vuelva a abrir la válvula 

completamente durante 10 
segundos para permitir que 
el aire salga.
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• Siempre hacer esto en un espacio 

abierto, sin fuentes de flama y/o calor 
cercanas. 

• Posicionarse siempre al lado 
contrario a la salida de la válvula

• Nunca realizar esta operación con el 
viento en contra

aire
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• Siempre hacer esto en un espacio 

abierto, sin fuentes de flama y/o calor 
cercanas. 

• Posicionarse siempre al lado 
contrario a la salida de la válvula

• Nunca realizar esta operación con el 
viento en contra

Purga de Tanque de Gas LP

En el caso de que el tanque  equipe válvula de 
seguridad  larga :

1. Cierre la válvula del tanque
2. Desconecte el regulador sólo en 

el extremo del calefactor
3. Vuelva a abrir la válvula 

completamente durante 10 
segundos para permitir que el 
aire salga.

aire



Mediante estos sencillos pasos, su 
calefactor deberá comenzar a operar 

adecuadamente.


